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附 件

1、新疆好面手食品有限公司营业执照；
2、新疆好面手食品有限公司，《关于新疆好面手食品有限公司年产12万吨精制小麦粉及精深加工项目环境影响报告表的审批意见》 （库开管环审〔2018〕1号），2018年9月21日；
3、新疆好面手食品有限公司年产12万吨精制小麦粉及精深加工项目监测报告；
4、新疆好面手食品有限公司提供的其它资料。
前  言

巴州是农业大区，生态环境优越，农特资源丰富，产品品质独特。农特产品加工业和食品工业经过多年发展，已成为巴州城市经济发展的重要支柱产业之一，具有极大的发展空间和市场潜力。另外从绿色食品的出口方面来看，虽然绿色食品出口占食品出口的比重逐年上升，但我国绿色食品出口占商品出口的比重是逐年下降的，比重也不大，我国绿色食品，增长空间巨大，有很大的发展空间。新疆好面手食品有限公司决定在新疆巴州库尔勒市经济开发区内新建年产12万吨精制小麦粉及精深加工项目，不仅可以解决本地区小麦深加工问题，同时也是响应国家支持农业的号召，解决了部分下岗再就业的问题，帮助社会减轻社会压力。本项目的建成投产，将进一步提高企业的规模效益和竞争力；给当地农民致富提供了一条新途径，使当地财政增加收入，促进当地经济的发展。

2018年7月，新疆好面手食品有限公司委托中科森环企业管理（北京）有限公司编制完成了《年产12万吨精制小麦粉及精深加工项目环境影响报告表》；2018年9月21日，库尔勒经济技术开发区环境保护局以库开管环审[2018]20号出具了《关于年产12万吨精制小麦粉及精深加工项目环境影响报告表的审批意见》。

根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号，2017年10月1日起施行）和《建设项目竣工环境保护验收管理办法》（国家环保总局令第13号，2002年2月）的要求，年产12万吨精制小麦粉及精深加工项目于2021年5月委托新疆中测环保科技有限公司进行该项目的验收监测工作，2021年7月8日至9日，新疆中测测试有限责任公司有关技术人员对本项目进行了废水、噪声、油烟和废气的监测。

表一 工程概况、依据、标准
	建设项目名称
	年产12万吨精制小麦粉及精深加工项目

	建设单位名称
	新疆好面手食品有限公司

	法人
	张炜
	联系人
	张建伟
	13070016666

	建设项目性质
	新建

	行业类别及代码
	谷物磨制 C1310

	建设地点
	新疆库尔勒经济技术开发区兴民路东侧，东环路西侧

	环评时间
	2018年7月
	开工建设时间
	2018年9月

	投入试生产时间
	2019年8月
	现场监测时间
	2021.7.8~7.9

	环评报告表

审批部门
	库尔勒经济技术开发区环境保护局
	环评报告表编制单位
	中科森环企业管理（北京）有限公司

	总投资概算
	4000万元
	环保投资
	328万元
	比例
	8.2%

	验收监测依据
	1.《中华人民共和国环境保护法》（2014年4月24日）；
2.《建设项目环境保护管理条例》，国务院令第682号（2017年10月1日起施行）；
3.《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，国环规环评[2017]4号，2017年11月22日；
4.《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》，生态环境部令第9号，2018年5月16日；
5.《年产12万吨精制小麦粉及精深加工项目环境影响报告表》，中科森环企业管理（北京）有限公司，2018年7月；
6.《关于新疆好面手食品有限公司年产12万吨精制小麦粉及精深加工项目环境影响报告表的审批意见》 （库开管环审[2018]20号），新疆好面手食品有限公司，2018年9月21日。


	验收标准、

标号、级别
	《污水综合排放标准》（ GB8978-1996）三级排放标准；

《大气污染物综合排放标准》（ GB16297-1996）二级排放标准；

《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中有关规定；

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准；


	验收监测标准

方法  标号
	类别

监测因子
分析方法

分析方法标准（号）或来源

最低检出限值（mg/L）

废气

颗粒物
固定污染源排气中颗粒物测定与态污染物采样方法

GB/T 16157-1996
20
油烟
固定污染源排气中颗粒物测定与态污染物采样方法

GB18483-2001

饮食业油烟排放标准(试行)
废水
pH
水质 pH值的测定 玻璃电极
GB 6920-1986
-
悬浮物
水质 重量法
GB11901-89
1
CODcr
水质 重铬酸盐法
HJ828-2017
4
动植物油
水质  红外分光光度法
HJ637-2018
0.06
石油类
水质  红外分光光度法
HJ637-2018
0.06
噪声

厂界环境噪声

工业企业厂界噪声测量方法
GB12348-2008

/



	总量控制指标
	二氧化硫0.09吨，氮氧化物0.28吨


表二 建设项目工程
	2.1建设项目地理位置

本项目位于新疆库尔勒经济技术开发区内，项目区中心地理坐标：东经86°15′19″，北纬41°40′32″。项目区北侧为空地，南侧为南苑路，东侧为东环路，西侧为兴民路东侧，东环路西侧，西侧为新疆库尔勒药王阿胶股份有限公司，相距70m。项目区地理位置图附图1所示。
2.2主要建设内容及生产规模
建设内容： 

本项目占地36219.97 m2，总建筑面积14800m2，新建精制小麦粉加工车间1栋，高6层30米，建筑面积7888平米；新建成品库房1栋，建筑面积1720平方米钢结构；办公综合楼1栋，高3层1600平方米；职工住房1栋，高2层1500平方米以及餐厅、门卫室及配套设备。新建精制面粉生产线2条，年产12万吨精制小麦粉及精深加工。项目平面布置图（简图）见图2-1所示。项目主要建设内容见表1。
[image: image5.png]



图2-2  平面布置图（简图）

经调查，工程建设内容及规模见表2-1。
表2-1  工程建设内容及规模
序号

名称

环评设计内容

实际建设内容

备注

主体工程

精制小麦粉加工车间

7888m2
与环评及批复一致

/

营养挂面车间

2000m2
实际未建设

根据市场情况二期建设

原粮仓

4000m2
实际未建设
根据市场情况二期建设
厂房

5000m2
实际未建设
根据市场情况二期建设
成品库及副产品库

2000m2
与环评及批复一致

/

办公综合楼

1600m2
与环评及批复一致

/

职工住房

1500m2
与环评及批复一致

/

食堂

329m2
职工宿舍楼内

未新增占地

门卫室

31.5m2
与环评及批复一致

/

警卫室

24m2
与环评及批复一致

/

辅助工程
供水系统

项目用水主要为生活用水，用水接库尔勒经济技术开发区供水管网，可满足项目用水需求。
与环评及批复一致

/

排水系统

项目无生产废水排放，排水主要为生活废水，经隔油池、化粪池排入开发区下水管网。

项目无生产废水排放，食堂废水经隔油池和生活废水排入开发区下水管网。

/

供电

属于地库尔勒经济技术开发区供电范围，电源充足且布设方便，可以满足项目区的需求。

与环评及批复一致

/

环保工程

废气

布袋脉冲除尘器
与环评及批复一致

/

污水

经隔油池、化粪池处理后排入市政管网

无生产废水，食堂废水经隔油池排入下水管网，生活废水直接排入下水管网
/

生活垃圾箱

垃圾箱收集收集后交由环委部门处置

与环评及批复一致

/

生产固废收集箱

清理过程固废计划总收集交由环卫部门处置

综合利用和无害化处理
/

生产固废收集箱

制粉过程由除尘器收集的低质面粉外售

综合利用和无害化处理，与环评及批复一致

/

噪声

高噪音设备设置在厂房内，安装减震垫、消声器等

与环评及批复一致

/

绿化
1750m2
与环评及批复一致
/
2.3 主要设备清单

本项目主要设备见表2-2。

表2-2 主要设备清单
序号

名称

规格/型号

环评设计

建设
实际建设情况
备注
制粉车间
2
松粉机
ZJ-51/43
3台
3台
与环评设计一致
3
简易配麦器
GRPM160-C
3台
3台
与环评设计一致
4
粉碎机
/
1台
1台
与环评设计一致
5
粉碎机
/
1台
1台
与环评设计一致
6
立式刷麸机
930型
6台
6台
与环评设计一致
7

撞击磨
ZJM-55
1台
1台
与环评设计一致
8

螺旋回粉器
JW-1
2台
1台
与环评设计一致
9

关风机
GFY-7
1台
1台
与环评设计一致
10

关风机
GFY-9
1台
1台
与环评设计一致
11

防堵闭风器
TYGF-9
6台
1套
与环评设计一致
12

正压关风器
BFCP-5.5
6台
1套
与环评设计一致
13

重力式配麦器
/
1台
1套，加收尘桶
与环评设计一致
14

着水机控制仪
FZCP-5.5
1台
1台
与环评设计一致
15

色选机
七通道
2台
1台
与环评设计一致
16

压运罗茨风机
SSR-125H
1台
2台
与环评设计一致
17
空压机
HSD-11
3台
3台
与环评设计一致

18
空压机
HSD-18.5
3台
3台
与环评设计一致

19
空压机
HSD-22
6台
6台
与环评设计一致

20
磁选器
/
1台
1台
与环评设计一致

21
磁选器
/
10台
10台
与环评设计一致

22
磁选器
/
10台
10台
与环评设计一致

23
磁选器
/
2台
2台
与环评设计一致

24
磁选器
/
4台
4台
与环评设计一致

25
磁选器
/
2台
2台
与环评设计一致

26
磁选器
/
1台
1台
与环评设计一致

27
磁选器
/
1台
1台
与环评设计一致

28
磨粉机
MMT-125X2
11台
1台
与环评设计一致

29
磨粉机
MMT-125X2
13台
3台
与环评设计一致

30
高方筛
FSFG8X28
8台
8台，640X640型
与环评设计一致

31
高方筛
FSFG6X28

1台
1台，640X640型
与环评设计一致

32
单仓筛
FSFJ1X10X100
3台
3台
与环评设计一致

33
圆筒初清筛
TSCY150X175
1台
1台
与环评设计一致

34
旋振筛
TXZS200X300
1台
1台
与环评设计一致

35
振动初清筛
TQLZS-200X230
2台
2台
与环评设计一致

36
高效振动筛
TQLZ180X200
2套
2套
与环评设计一致

37
高效振动筛
TQLZ150X200

1台
1台
与环评设计一致

38
筛去石组合机
65型
1组
1组
与环评设计一致

39
复合循环风选器
TFXZ-200
1台
1台
与环评一致

40
复合循环风选器
TFXZ-180

3台
3台
与环评一致

41
循环风选器
TFXH-150
1台
1台
与环评设计一致

42
碟片精选机
FJXZ-63-YQ
1台
1台
与环评设计一致

43
重力分级去石机
TQSY-180
1台
1台
与环评设计一致

44
分级去石机

MTCG-150
1台
1台
与环评设计一致

45
分级机

FJJ-63
1台
1台
与环评设计一致

46
打麦机

MHXT-45X80
1台
1台
与环评设计一致

47
打麦机

FDMW40X150X2
1台
1台
与环评设计一致

48
强力着水机

FZSQ40X250
2台
2台
与环评设计一致

49
清粉机

FQFD-49X2X3

15台
15台
与环评设计一致

50
卧式打麸机

FFPD-45/100复
2台
2台
与环评设计一致

51
脉冲除尘器

TBLM-26/20
1台
1台
与环评设计一致

52
脉冲除尘器

TBLM-39/20
1台
1台
与环评设计一致

53
脉冲除尘器

TBLM-39/24
1台
1台
与环评设计一致

54
脉冲除尘器

TBLM-39/24
1台
1台
与环评设计一致

55
脉冲除尘器

TBLM-52/24
1台
1台
与环评设计一致

56
脉冲除尘器

TBLM-78/24
2台
2台
与环评设计一致

57
脉冲除尘器

TBLM-104/20
1台
1台
与环评设计一致

58
脉冲除尘器

TBLM-104/24
2台
2台
与环评设计一致

59
脉冲除尘器

TBLM-130/24
1台
1台
与环评设计一致

60
低压离心通风机

4-72-2.8A
1台
1台
与环评设计一致

61
低压离心通风机

4-72-3.2A

2台
2台
与环评设计一致

62
低压离心通风机

4-72-4.0A

3台
3台
与环评设计一致

63
低压离心通风机

4-72-5.0A

1台
1台
与环评设计一致

64
低压离心通风机

4-72-5.5A

2台
2台
与环评设计一致

65
低压离心通风机

4-72-5.9A

1台
1台
与环评设计一致

66
低压离心通风机

4-72-4.5A

1台
1台
与环评设计一致

67
低压离心通风机

4-72-5.0A

2台
2台
与环评设计一致

68
低压离心通风机

4-72-5.5A

2台
2台
与环评设计一致

69
高压风机

7-14-5.5A
2台
2台
与环评设计一致

70
高压风机

7-14-5.8A

1台
1台
与环评设计一致

71
高压风机

7-14-6.3A

2台
2台
与环评设计一致

72
高压风机

/
1台
1台
与环评设计一致

序号
名称
规格/型号
环评设计

数量套/台
实际建设数量套/台
备注
1
中间计量称

90L
4
4
与环评设计一致

2
中间计量称

60L
4
4
与环评设计一致

3
麸皮双工位打包机

40kg
1
1
与环评设计一致

4
面粉双工打包机

25kg
4
4
与环评设计一致

5
面粉双工小包装机

2~10kg
1
1
与环评设计一致

序号
名称
规格/型号
环评设计

数量套/台
实际建设数量套/台
备注

1
气动闸门

宽200，行程200
12
12
与环评设计一致
2
气动闸门

宽400，行程200

4
4
与环评设计一致
3
气动闸门

宽600，行程200

3
3
与环评设计一致
4
气动闸门

宽250，行程250

2
2
与环评设计一致
5
气动闸门

宽500，行程250

14
14
与环评设计一致
6
气动闸门

宽300，行程300

11
11
与环评设计一致
7
气动闸门

宽320，行程320
10
10
与环评设计一致
8
气动闸门

宽600，行程320
7
7
与环评设计一致
9
气动蝶阀

Ф550
2
2
与环评设计一致
10
气动蝶阀

Ф370
1
1
与环评设计一致
11
气动蝶阀

Ф250
2
2
与环评设计一致
12
气动蝶阀

Ф200
1
1
与环评设计一致
13
气动蝶阀

Ф160
2
2
与环评设计一致
14
气动蝶阀

Ф150
14
14
与环评设计一致
15
气动蝶阀

Ф120
5
5
与环评设计一致
16
气动蝶阀

Ф110
16
16
与环评设计一致
17
气动蝶阀

Ф100
1
1
与环评设计一致
18
气动拨斗

Ф200
1
1
与环评设计一致
19
气动拨斗

Ф150
1
1
与环评设计一致
序号
名称
规格/型号
环评设计

数量套/台
实际建设数量套/台
备注
1
振动出仓器

TDXZ-80/30
2
2
与环评设计一致
2
振动出仓

TDXZ-100/30
1
1
与环评设计一致
3
振动出仓

TDXZ-130/30
1
1
与环评设计一致
4
振动出仓

TDXZ-160/30
1
1
与环评设计一致
5
振动出仓

TDXZ-160/50
3
3
与环评设计一致
6
振动出仓

TDXZ-200/50
16
16
与环评设计一致
7
出仓附件

/
24
24
与环评设计一致
8
混配一体机

2000kg/批次
1
1
与环评设计一致
9
麸皮出仓器

/
3
3
与环评设计一致
合计
52
52
2.4原辅材料及能耗

本项目年产小麦粉12万t，具体用量及能耗建表2-3所示。

表2-3  原辅材料及能耗一览表

序号
类别
材料名称
环评设计年耗量
实际年耗量
备注
1
主料
小麦
22.02万吨
万吨
出粉率83.5%，

外购
2
辅料
电
400kWh/a
400kWh/a
外购
3
辅料
天然气
15万Nm3/a
15万Nm3/a
外购
4
辅料
水
28284m3/a
28284m3/a
外购
2.5环保设施投资情况

项目总投资6000万元，环评设计环保投资327.4万元，实际总投资4000万元，实际环保投资328万元，约占总投资的8.2%。环保投资情况见表2-4所示。

                表2-4  环保投资一览表              单位：万元
名称
措施
环评设计环保投资
实际环保投资
大气
有组织排放的废气经脉冲除尘器处理后通过排气筒外排；无组织排放的粉尘于厂界浓度达标排放。
300
300
废水
化粪池
0.4
1.0
噪声
基础减震、距离衰减、建筑隔音、风机安装消音器
25
25
固废
确保固废的综合利用和无害化处理
2
2
合计
327.4
328
2.6劳动定员及工作制度

项目建成后，劳动定员25人，三班工作制，每班8小时，年工作300天。
2.7公用工程                                                             2.7.1供排水

（1）给水

本项目生产及生活用水由市政供水管网供给，用水主要包括生产用水，能满足用水需求。

（2）排水

本项目无生产废水产生，餐厅废水经隔油池同职工生活污水排入开发区下水管网。
2.7.2供电
项目区属于库尔勒经济技术开发区供电范围，电源充足且布设方便，能够满足项目区用电需求。

2.8生产工艺及产污环节

2.8.1项目面粉加工工艺及产污见图2.8-1所示。

（1）原料：将买来的小麦放在仓库暂存。

（2）筛选、风选：采用振动筛去除杂质、灰尘、麦糠等，有利毛麦清理。

（3）毛麦仓：短时间储藏小麦，不同品种小麦分别入仓。

（4）配麦器：按不同小麦比例搭配小麦出仓。

（5）振动筛：采用振动筛除去大、小杂，轻杂等。

（6）去石：采用去石机去掉石子。

（7）精选机：根据物料籽粒长度、形状不同，将小麦中的异种粮粒分离去除。

（8）磁选：除去金属杂质，防止磁性金属物进入下道工序打麦，打破筛网。

（9）打麦：打掉麦毛和麦粒腹沟的尘土、虫卵、有害微生物等杂质。

（10）振动筛：采用振动筛进行筛选。

（11）着水：通过电脑着水仪按设定的水分加水润麦。

（12）润麦仓：暂存润好的麦子。

（13）配麦器：按不同小麦比例搭配小麦出仓。

（14）去石：采用去石机去掉石子。

（15）磁选：除掉磁性金属物。

（16）打麦：使小麦表面的杂质与小麦分离。

（17）振动筛：将打掉的碎屑、污物及打碎的杂质，借助振动筛分离出来。

（18）刷麦：对麦子进行再次清理。

（19）着水：通过电脑着水仪按设定的水分再次加水润麦。

（20）磁选：除掉磁性金属物。

（21）净麦仓：储存小麦，确保入磨小麦流量稳定。

（22）磨粉：磨粉机把小麦破碎，从麸皮上刮下胚乳，并将胚乳磨成一定细度的面粉。

（23）清粉：从磨下物种筛出面粉，将在制品按粒度分级，进入下一道研磨。

（24）筛理：经过循环研磨后，通过筛理，筛出麸皮和面粉。

（25）面粉通过计量包装后即为成品。
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图2.8-1  面粉生产工艺及产污环节
2.9 项目变更情况

根据现场调查，本项目在建设中发生的变动如下：

本项目环评中新建营养挂面车间1栋，钢构，建筑面积2000平米；原粮仓6栋，面积4000平米，高10米；厂房4栋，5000平方米，实际均未建设，企业将根据市场情况二期建设。

二、本项目环评新建生产用热和冬季取暖用的1.5t/h燃气锅炉1台，实际未建设，实际安装电锅炉一台，能满足供热需求。不涉及《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办〔2015〕52 号）中的重大变更。


表三  主要污染源及治理措施
	3.1项目主要污染物调查情况

根据本项目环评及批复结合现场调查情况，主要污染物为生活污水，生产过程中产生的粉尘、食堂油烟；各运行设备产生的噪音；运营期间生活垃圾和生产固废等；本项目已建成运营，根据现场踏勘，无施工遗留问题，主要污染物来源于运营期。

3.1.1 废水排放及治理措施

本项目生产过程基本无工艺废水，废水主要为生活污水和食堂废水，废水经隔油分离器处理后排入开发区下水管网进入库尔勒经济技术开发区污水处理厂。
3.1.2 废气排放及治理措施

本项目废气主要是生产过程中的生产废气和食堂油烟。运营过程中原料清理、面间清理、制粉三大工序及打包时产生的粉尘经脉冲式布袋除尘器处理后经32米高排气筒排放。食堂油烟由集气罩收集经油烟净化器进化后通过专用管道至楼顶排放。

3.1.3 噪声排放及治理措施

本项目产生的噪声主要是各设备运行产生的噪声，经建设减震基础，将设备安装在厂房内，加装减震垫等措施，噪声对环境影响不大。

3.1.4 固体废物排放及治理措施

本项目固体废弃物主要是职工生活垃圾和生产废物，生活垃圾集中收集后交由环卫部门处置。生产废弃物主要是小麦清理过程中产生的毛麦中的麦秸、土块、金属、杂石等颗粒杂质收集后交由环卫部门处置；小麦制粉过程中除尘器收集的低质面粉统一收集后外售至饲料厂。


表四 验收监测标准
	4.1 废气验收监测标准

本项目验收过程中有组织废气主要是车间粉尘和食堂油烟，生产过程中产生的车间粉尘经脉冲式布袋除尘器处理后经32米高排气筒排放，验收执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996 ）表2中新污染源大气污染物排放标准二级排放标准，即浓度120mg/m3，速率3.5kg/h，具体标准值见表4-1。
               表4-1 基本控制项目最高允许排放浓度          单位：mg/L
项目
基本控制项目

最高允许排放浓度及速率
标准来源

检出限

有组织

废气
颗粒物

浓度120mg/m3，速率3.5kg/h
《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）
20
食堂油烟

食堂油烟
2.0
《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB 18483-2001）
-

4.2 噪声验收标准

厂噪声排放标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类标准。具体标准值见表4-2。

表4-2  工业企业厂界环境噪声排放标准限值

监测内容

监测项目

最高允许排放限值

（ dB（A））

标准来源

厂界噪声

昼间噪声

60
工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）

夜间噪声

50
4.3 废水验收标准

   本项目生产过程中无废水产生，餐厅产生的污水经隔油池处理后和生活污水排入开发区下水管网，最终排入库尔勒经济技术开发区污水处理厂处理。


表五  验收监测内容及监测结果分析
	5.1 验收监测期间工况调查与分析

本验收监测期间，生产设备及各项环保设施运行正常。采样监测期间，各工序均处于正常运转状态。
5.2验收监测内容
5.2.1废气监测内容

本项目废气主要为有组织粉尘和油烟，其监测因子与监测频次详见表5-1。

表5-1  废水监测因子及监测频次一览表

类别
监测点位
监测因子

监测频次

（次/天）
监测点数（个）
监测数量（个）
废气
有组织废气排放口
颗粒物
5次/天，
监测1天

1
5
油烟

油烟

5次/天，
监测1天

1
5
5.2.2噪声监测内容
根据项目区四周噪声排放环境，噪声监测内容见表5-2。
表5-2  厂界环境噪声监测内容一览表

污染源名称

监测点位

监测频次

监测点位（个）
监测数量（个）
厂界环境噪声

厂界四周

昼夜各1次，监测2天
4
16
本项目监测点位如图5-1所示。
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图5-1    监测点位图

5.3 验收监测分析方法

本次验收监测分析方法见表5-3。
表5-3  污染物监测分析方法及检出限值一览表

类别

监测因子
分析方法

分析方法标准（号）或来源

最低检出限值（mg/mL）

有组织

废气
颗粒物
固定汚染源排气中颗粒物测定与气态污染源采样方法
GB/T 16157-1996
0.001
油烟

饮食业油烟排放标准(试行)
GB 18483-2001
噪声

厂界噪声

工业企业厂界噪声排放标准

GB12348-2008

-

5.4 质量控制和质量保证

新疆中测环保科技有限公司通过了新疆维吾尔自治区质量技术监督局计量认证（证书编号：163108110002），具备国家有关法律、行政法规规定的基本条件和能力，在监测过程中，对样品采集、运输、保存和检测的全过程严格按照生态 环境部相关技术规范和标准分析方法的要求进行，对布点、采样、分析、数据处理的全过程实施质量控制，严格操作技术规范，保证监测数据的准确可靠。

（1）按监测规定对废气测定仪器进行校准，采样前用标准气体流量计进行流量校准。

（2）严格按照《空气和废气监测分析方法》（第四版-增补版）和国家标准分析方法进行采样及测试。

（3）所用分析仪器经过了周期性计量检定。

（4）噪声测量前后测量仪器均经校准，灵敏度相差不大 0.5dB（A）。监测时 测量仪器配置防风罩，风速＞5m/s 停止测试，噪声校准结果详见表 5-4。
表5-4 声级计较准记录表

序号

仪器设备名称

校准设备名称

校准值

校准器标准值

允许误差范围

结果评价

采样前

AWA5680 声级计

（编号：GLCY-063）

AWA6221A声级校准器（编号：GLCY-067）

93.8 dB（A）
94.0 dB（A）
±0.5 dB（A）
合格

采样后

AWA5680 声级计

（编号：GLCY-063）

AWA6221A声级校准器（编号：GLCY-067）

93.7 dB（A）
94.0 dB（A）
±0.5 dB（A）
合格

5.5验收监测结果及评价

5.5.1废气监测结果及评价

本项目废气主要为油烟和有组织颗粒物，有组织粉尘经脉冲式布袋除尘器处理后经32米高排气筒排放。食堂油烟由集气罩收集经油烟净化器净化处理后通过专用管道引至楼顶排放，监测结果详见表5-5。
表5-5   废气（车间粉尘）监测结果一览表
检测项目

单位

样品编号及检测结果

检出限

标准
是否达标
2021年07月08日

1号排气筒
FQ21060018-01
FQ21060018-02
FQ21060018-03
-
-
标杆流量
m3/h
7684
7651
7606
-
-
-
颗粒物
浓度

mg/m3
21.5
21.2
22.5
20
120
达标

排放速率
kg/h

0.16
0.16
0.17
-

305
3号排气筒
FQ21060018-07
FQ21060018-08
FQ21060018-09
-
-
标杆流量
m3/h
2718
2778
2801
-
-
-
颗粒物
浓度

mg/m3
21.5
20.9
21.6
20
120
达标

排放速率
kg/h

5.84×10-2
5.80×10-2
6.05×10-2
-

3.5
5号排气筒
FQ21060018-13
FQ21060018-14
FQ21060018-15
-
-
标杆流量
m3/h
9535
9448
9475
-
-
-
颗粒物
浓度

mg/m3
21.7
21.5
21.3
20
120
达标

排放速率
kg/h

0.21
0.20
0.20
-

3.5
2021年07月09日

1号排气筒
FQ21060018-22
FQ21060018-23
FQ21060018-24
-
-
标杆流量
m3/h
7224
7275
7324
-
-
-
颗粒物
浓度

mg/m3
22.8
21.5
22.4
20
120
达标

排放速率
kg/h

0.16
0.15
0.16
-

3.5
3号排气筒
FQ21060018-28
FQ21060018-29
FQ21060018-30
-
-
标杆流量
m3/h
2498
2431
2578
-
-
-
颗粒物
浓度

mg/m3
21.3
22.4
22.0
20
120
达标

排放速率
kg/h

5.32×10-2
5.44×10-2
5.67×10-2
-

3.5
5号排气筒
FQ21060018-34
FQ21060018-35
FQ21060018-36
-
-
标杆流量
m3/h
8789
8854
8891
-
-
-
颗粒物
浓度

mg/m3
22.5
21.8
23.3
20
120
达标

排放速率
kg/h

0.20
0.19
0.20
-

3.5
表5-6   废气（车间粉尘）监测结果一览表
检测项目

单位

样品编号及检测结果

检出限

标准
是否达标

2021年07月08日

2号排气筒
FQ21060018-04
FQ21060018-05
FQ21060018-06
-
-
-
标杆流量
m3/h
6506
6547
6398
-
-
-
颗粒物
浓度

mg/m3
22.6
23.7
22.2
20
120
达标

排放速率
kg/h

0.15
0.16
0.14
-

3.5
4号排气筒
FQ21060018-10
FQ21060018-11
FQ21060018-12
-
-
-
标杆流量
m3/h
3084
3052
3023
-
-
-
颗粒物
浓度

mg/m3
23.9
22.3
23.9
20
120
达标

排放速率
kg/h

7.37×10-2
6.81×10-2
7.22×10-2
-

3.5
6号排气筒
FQ21060018-16
FQ21060018-17
FQ21060018-18
-
-
-
标杆流量
m3/h
3820
3822
3818
-
-
-
颗粒物
浓度

mg/m3
21.5
20.5
23.0
20
120
达标

排放速率
kg/h

8.21×10-2
7.84×10-2
8.78×10-2
-

3.5
7号排气筒
FQ21060018-19
FQ21060018-20
FQ21060018-21
-
-
-
标杆流量
m3/h
6068
6067
6079
-
-
-
颗粒物
浓度

mg/m3
28.7
29.5
28.2
20
120
达标

排放速率
kg/h

0.17
0.18
0.17
-

3.5
2021年07月09日

2号排气筒
FQ21060018-25
FQ21060018-26
FQ21060018-27
-
-
-
标杆流量
m3/h
6704
6715
6726
-
-
-
颗粒物
浓度

mg/m3
23.7
25.2
24.1
20
120
达标

排放速率
kg/h

0.16
0.17
0.16
-

3.5
4号排气筒
FQ21060018-31
FQ21060018-32
FQ21060018-33
-
-
标杆流量
m3/h
3168
3100
3097
-
-
-
颗粒物
浓度

mg/m3
25.0
24.4
25.5
20
120
达标

排放速率
kg/h

7.92×10-2
7.56×10-2
7.90×10-2
-

3.5
6号排气筒
FQ21060018-37
FQ21060018-38
FQ21060018-39
-
-
-
标杆流量
m3/h
3814
3642
3643
-
-
-
颗粒物
浓度

mg/m3
21.5
20.9
20.7
20
120
达标

排放速率
kg/h

8.20×10-2
7.61×10-2
7.54×10-2
-

3.5
7号排气筒
FQ21060018-40
FQ21060018-41
FQ21060018-42
-
-
-
标杆流量
m3/h
6080
6136
6090
-
-
-
颗粒物
浓度

mg/m3
28.7
29.5
28.8
20
120
达标

排放速率
kg/h

0.17
0.18
0.18
-

3.5
表5-7  饮食业油烟监测结果一览表
监测点位
监测因子
监测值

油烟净化器排放口
油烟
2021年7月8日
采样时间
第一次
第二次
第三次
实测浓度
0.81
0.74
0.90
基准浓度
0.25
0.23
0.29
限值
2.0
2.0
2.0
是否达标

达标

达标

达标

监测点位
监测因子

监测值

油烟净化器排放口
油烟
20201年7月9日
采样时间
第四次
第五次
-
实测浓度
0.79
0.84
-

基准浓度
0.25
0.26
-

限值

2.0

2.0
-

是否达标

达标

达标

-

由监测可知，本项目车间废气排放浓度29.5mg/m3，速率0.18kg/h，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996 ）表2中新污染源大气污染物排放标准二级排放标准（即浓度120mg/m3，速率3.5kg/h）要求。

食堂油烟排放值为0.74mg/m3～0.9mg/m3，满足《饮食行业油烟排放标准》（GB 18483-2001）中小型排放规模标准（单户）（2.0mg/m3）的限值要求。

 


	5.5.3噪声监测结果及评价

本次验收厂界噪声监测结果见表5-8。           

                   表5-8  厂界环境噪声监测结果        单位：dB（A）
监测

项目

监测日期

监测点位

监测值

昼间

夜间

厂界环境噪声

2021年

7月8日

东

49.5
42.4
南

50.7
44.4
西

47.4
41.3
北

46.6
40.3
限值

65

55

是否达标

达标

达标

监测

项目

监测日期

监测点位

监测值

昼间

夜间

厂界环境噪声
2021年

7月9日

东

50.1
43.3
南

51.5
44.4
西

48.1
41.9
北

46.5
41.0
限值

65
55
是否达标

达标

达标

由监测结果可知，本项目厂界环境噪声昼间最大值51.5dB（A），夜间最大值44.4dB（A）满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1 中3类标准（昼间65dB（A），夜间55dB（A））的标准限值要求。




表六  建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定
	6.1 建设项目环境影响报告表主要结论

项目概况

项目名称：年产12万吨精制小麦粉及精深加工项目
项目性质：新建

建设地点：本项目位于新疆库尔勒经济技术开发区内，项目区中心地理坐标：东经86°15′19″，北纬41°40′32″。项目区北侧为空地，南侧为南苑路，东侧为东环路，西侧为兴民路东侧，东环路西侧，西侧为新疆库尔勒药王阿胶股份有限公司，相距70m。
6.2环境影响报告表建议

（1）加强职工环保、安全生产教育和劳动保护意识，增加岗位劳动设施，切实做好各项环境保护工作和安全运营工作；

（2）加强各环保设施的运行、维护和管理，确保相关设备处于良好状态；

（3）做好厂区绿化美化。

6.3 现状环境影响报告表总量控制指标

本项目环评及批复中要求排放总量指标为：二氧化硫：0.09t/a，氮氧化物：0.28t/a。

6.4 环境影响报告表批复

新疆好面手食品有限公司
    你公司报送的《关于呈报年产12万吨精制小麦粉及精深加工项目环境影响报告表的请示》及由中科森环企业管理（北京）有限公司编制的《年产12万吨精制小麦粉及精深加工项目环境影响报告表》收悉，经审查，现批复如下：

你公司委托中科森环企业管理（北京）有限公司编制的《新疆好面手食品有限公司年产12万吨精制小麦粉及精深加工项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及行政审批申请等资料收悉。根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国行政许可法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》等法律法规规定，经研究，批复如下：
    一、《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告表》，原则同意你单位按照《报告表》所列项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和环境保护对策措施进行项目建设。
    二、项目位于库尔勒经济技术开发区南苑路北侧，东环路西侧，地理坐标东经86°15′19″，北纬41°40′32″。项目总投资为6000万元，环保投资327.4万元，用地面积36219.97平方米，建设1栋7层精制小麦粉加工车间、1栋3层营养挂面车间、4栋原粮仓、1栋成品库、1栋5层办公住宅综合楼、1栋2层餐厅及6个筒仓。
    三、项目在建设及运营管理中要认真落实环评报告表中提出的各项环境保护和污染防治措施，确保各类污染物稳定达标排放，严格执行环保“三同时”制度，重点做好以下工作。
    （一）项目在建设期，产生的主要污染为施工扬尘、施工废气、生活废水、噪声、固废等，建设单位必须严格按照报告表中提出的污染防治措施加以防控，将环境污染降低到最低程度。
    （二）做好水污染防治工作。食堂废水经隔油池处理后，同生活污水一起经过化粪池处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准限值要求后，排入市政排水管网；定期对化粪池进行清掏。
    （三）做好大气污染防治工作。原粮清理、麦仓清理、小麦制粉、面粉打包产生的粉尘经除尘器收集处理后，通过31.2米高排气筒排放，执行标准《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2新污染源大气污染物排放限制中二级排放要求；燃气锅炉烟气污染物排放经不低于8米的排气筒排放，执行标准《锅炉大气污染物排放标准》（GB12348-2008）中大气污染物特别排放限值燃气锅炉标准。食堂必须安装油烟净化器，净化处理后经专用烟道引出屋顶集中排放，执行标准《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）。
    （四）做好噪声污染防治工作。针对不同噪声源采取相应的噪声防治措施：选用低噪声设备，并安装隔声、消声和减振设施；执行标准《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类功能区排放标准。
    （五）做好固体废物污染防治工作。小麦清理过程中产生的麦秸、土块、金属、杂石等杂质与生活办公垃圾一同交由环卫部门清运；除尘器收集的，外售；隔油池产生的废油交由有资质的单位处置。

四、做好运营维护工作。加强对操作员工的管理，严格要求，对生产设备定期巡检维护，避免跑、冒、滴、漏现象发生。你单位必须严格落实报告表中环境风险管理措施中具体的措施及对策。编制环境风险事故应急预案，并报送至环保部门备案。
    五、该项目二氧化硫、氮氧化物主要污染物年排放量0.09吨、0.28吨，需到自治区排污权交易储备中心通过交易方式购买获得。项目建成后，按照《建设项目环境保护管理条例》规定开展建设项目竣工环境保护验收工作，并将验收意见及相关验收资料交开发区环保局备案，验收合格后方可正式投入使用。按规定接受各级环保部门的监督检查。

六、项目建成后，按照《建设项目环境保护管理条例》规定开展建设项目竣工环境保护验收工作，并将验收意见及相关验收资料交开发区环保局备案，验收合格后方可正式投入使用。按规定接受各级环保部门的监督检查。




表七 验收环保检查结果

	7.1环评要求及批复要求落实情况

本项目环评批复落实情况详见7-1。

表7-1  环评批复及落实情况一览表

序号

环评及批复要求

落实情况

1

项目位于库尔勒经济技术开发区南苑路北侧，东环路西侧，地理坐标东经86°15′19″，北纬41°40′32″。项目总投资为6000万元，环保投资327.4万元，用地面积36219.97平方米，建设1栋7层精制小麦粉加工车间、1栋3层营养挂面车间、4栋原粮仓、1栋成品库、1栋5层办公住宅综合楼、1栋2层餐厅及6个筒仓。

经调查，项目位于库尔勒经济技术开发区南苑路北侧，东环路西侧，地理坐标东经86°15′19″，北纬41°40′32″。项目总投资为6000万元，环保投资200万元，用地面积36219.97平方米，内设1栋7层精制小麦粉加工车间、1栋3层办公住宅综合楼、1栋2层职工住房内设餐厅及6个筒仓。


2

项目在建设期，产生的主要污染为施工扬尘、施工废气、生活废水、噪声、固废等，建设单位必须严格按照报告表中提出的污染防治措施加以防控，将环境污染降低到最低程度。

经调查，本项目施工期已结束，无施工期遗留影响。

3

做好水污染防治工作。食堂废水经隔油池处理后，同生活污水一起经过化粪池处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准限值要求后，排入市政排水管网，定期对化粪池进行清掏。

经调查，本项目生产过程基本无工艺废水，废水主要为生活污水和食堂废水，约1536m3/年，食堂废水经隔油池排入化粪池同生活污水进入开发区下水管网，最终进入库尔勒经济技术开发区污水处理厂。

4

做好大气污染防治工作。原粮清理、麦仓清理、小麦制粉、面粉打包产生的粉尘经除尘器收集处理后，通过31.2米高排气筒排放，执行标准《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级排放要求；燃气锅炉烟气污染物排放经不低于8米的排气筒排放，执行标准《锅炉大气污染物排放标准》（GB12348-2008）中大气污染物特别排放限值燃气锅炉标准。食堂必须安装油烟净化器，净化处理后经专用烟道引出屋顶集中排放，执行标准《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）。
经调查，原粮清理、麦仓清理、小麦制粉、面粉打包产生的粉尘经除尘器收集处理后，通过31.2米高排气筒排放，经监测，有组织废气排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级排放要求。项目未设置燃气锅炉，已安装电锅炉，不属于重大变更。项目区职工餐厅已安装油烟净化器，食堂废气由集气罩收集后排入油烟净化器处理后经专用管道通过屋顶排放，经监测，满足《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001 ）要求。

5

做好噪声污染防治工作。针对不同噪声源采取相应的噪声防治措施：选用低噪声设备，并安装隔声、消声和减振设施；执行标准《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类功能区排放标准。

经调查，本项目产生的噪声经建设减震基础，将设备安装在厂房内，加装减震垫等措施后，经监测，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》 3类功能区排放标准。

6
做好固体废物污染防治工作。小麦清理过程中产生的麦秸、土块、金属、杂石等杂质与生活办公垃圾一同交由环卫部门清运；除尘器收集的粉尘外售；隔油池产生的废油脂交由有资质的单位处置。

经调查，本项目小麦清理过程中产生的麦秸、土块、金属、杂石等杂质与生活办公垃圾一同交由环卫部门清运处置，除尘设备产生的粉尘收集后外售至饲料厂，隔油池油脂作为餐饮垃圾集中收集后交由环卫部门处置。
7
做好运营维护工作。加强对操作员工的管理，严格要求，对生产设备定期巡检维护，避免跑、冒、滴、漏现象发生。你单位必须严格落实报告表中环境风险管理措施中具体的措施及对策。编制环境风险事故应急预案，并报送至环保部门备案。

经调查企业有专人对生产 设备定期巡检维护，避免生产过程中跑、冒、滴、漏现象的发生项目应急预案正在备案中。
8
该项目二氧化硫、氮氧化物主要污染物年排放量0.09吨、0.28吨，需到自治区排污权交易储备中心通过交易方式购买获得。

经调查，企业已安装电锅炉，未设置燃气锅炉。

7.2 建设项目“三同时“落实情况

年产12万吨精制小麦粉及精深加工项目于2018年9月由中科森环企业管理（北京）有限公司编制完成了《年产12万吨精制小麦粉及精深加工项目环境影响报告表》并于2018年9月21日取得原库尔勒经济技术开发区环境保护局《关于对新疆好面手食品有限公司年产12万吨精制小麦粉及精深加工项目环境影响报告表的审批意见》（库开管环审[2018]20号）。2021年5月委托新疆中测环保科技有限公司进行该项目的竣工环境保护验收调查工作，目前项目已完成环评批复全部建设内容，我司于2021年6月开展了现场验收监测及调查，具体调查情况如下：
废水：本项目无生产废水，废水主要为生活污水和食堂废水，废水经油水分离器分离后同职工生活污水排入开发区下水管网进入库尔勒经济技术开发区污水处理厂。

废气：生产过程中原粮清理、麦仓清理、小麦制粉、面粉打包产生的粉尘经除尘器收集处理后，通过32米高排气筒排放。食堂废气安装有集气罩和油烟净化器，油烟经油烟净化器处理后经专用管道通过屋顶排放。

（3）噪声：本项目产生的噪声主要是各设备运行产生的噪声，经建设减震基础，将设备安装在厂房内，加装减震垫等措施，噪声对环境影响不大。

（4）固体废物：本项目小麦清理过程中产生的麦秸、土块、金属、杂石等杂质与生活办公垃圾一同交由环卫部门清运处置，除尘设备产生的粉尘收集后外售至饲料厂，隔油池油脂作为餐饮垃圾集中收集后交由环卫部门处置。



表八 验收监测结论及建议
	8.1 验收监测结论

年产12万吨精制小麦粉及精深加工项目于2018年9月由中科森环企业管理（北京）有限公司编制完成了《年产12万吨精制小麦粉及精深加工项目环境影响报告表》并于2018年9月21日取得《关于对新疆好面手食品有限公司年产12万吨精制小麦粉及精深加工项目环境影响报告表的审批意见》（库开管环审[2018]20号）。根据新疆中测测试有限责任公司2021年7月对本项目废水、噪声、固体废物的监测和调查，监测结果表明：废气、废水、噪声等测定结果均满足环评和批复排放要求，项目具备验收监测条件。结论如下：

8.2施工期环保措施结论

本项目已建成运营，根据现场踏勘，无施工期遗留影响，因此现已不存在施工期环境影响。

8.3运营期环保措施结论
8.3.1运营期废气监测结论

由监测结果可知，本项目车间废气排放浓度29.5mg/m3，速率0.18kg/h，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996 ）表2中新污染源大气污染物排放标准二级排放标准（即浓度120mg/m3，速率3.5kg/h）要求。

食堂油烟排放值为0.74mg/m3～0.9mg/m3，满足《饮食行业油烟排放标准》（GB 18483-2001）中小型排放规模标准（单户）（2.0mg/m3）的限值要求。

8.3.2营运期废水调查结论
由监测结果可知，本项目小麦清理过程中产生的麦秸、土块、金属、杂石等杂质与生活办公垃圾一同交由环卫部门清运处置，除尘设备产生的粉尘收集后外售至饲料厂。
8.3.3营运期噪声监测结论

由监测结果可知，本项目厂界环境噪声昼间最大值51.5dB（A），夜间最大值44.4dB（A）满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1 中3类标准（昼间65dB（A），夜间55dB（A））的标准限值要求。
8.3.4营运期固体废弃物调查结论
本项目固体废弃物主要是职工生活垃圾和生产废物，生活垃圾集中收集后交由环卫部门处置。生产废弃物主要是小麦清理过程中产生的毛麦中的麦秸、土块、金属、杂石等颗粒杂质收集后交由环卫部门处置；小麦制粉过程中除尘器收集的低质面粉统一收集后外售至饲料厂。
综上所述，年产12万吨精制小麦粉及精深加工项目在运营过程中产生的废水、废气、噪声、固废均满足国家有关环境保护法规、环境保护标准的要求。
8.4要求及建议

（1）加强日常的环保管理与监督，确保污染物稳定达标排放；
（2）按照“无害化、减量化、资源化”的要求做好固体废物的处置及综合利用。





图1        项目区地理位置






项目所在地









